
Programme (provisoire) ( 

 

8h45 – Accueil 

9h15 – Introduction 

9h30 – Etat d’avancement des programmes MURE et IMPROVMURE 

9h50 – Chantiers expérimentaux : description et suivi des 8 démonstrateurs déjà réalisés 

10h45 – Vieillissement des liants 

 Caractérisation du vieillissement : résultats sur les matériaux issus du laboratoire et du 

chantier 

 Retour d’expérience du chantier de vieillissement accéléré d’agrégats d’enrobés 

11h15 – Pause 

11h45 – Maniabilité des enrobés : résultats acquis sur les matériaux des chantiers MURE et perspectives 

12h05 – Caractérisation de la remobilisation du liant vieilli 

 Observation des zones d’interface par microscopie infrarouge, caractérisation de la 

miscibilité (approche Improvmure) 

 Application de la méthode des désenrobages successifs sur les matériaux des chantiers 

MURE 

13h00 – Buffet déjeunatoire (sur place, inclus dans l’inscription) 

14h00 – Comportement thermo-mécanique des enrobés à forts et très forts taux d’agrégats d’enrobés 

 Caractérisation avancée : comportement à froid, fissuration, module complexe 

(résultats Improvmure) 

 Résultats acquis sur les matériaux issus des chantiers expérimentaux à 40% et 70% 

d’AE 

15h00 – Aspects environnementaux et travaux sur les éco-comparateurs 

15h20 – Table ronde : Discussion sur l’ensemble des sujets. Feuille de route pour implémenter les résultats 

du Projet National MURE dans les référentiels techniques. 

16h30 – Conclusion du Président 

 


